
DEMONTER LE TALON D’ORIGNE ET INSERER LE  TALON SUPPORT A LA
PLACE, NE PAS OULIER LA PIECE DE VERROUILLAGE D’ORIGNE.
Nota : Le procédé de fabrication ne permet pas un démontage continuel du
nouveau talon (il est préférable de le laisser en place).

LE FILET EST INSERE OU RETIRE DU SUPPORT EN LE PRENANT PAR LES
COTES DU PIED ET NON PAR LE CADRE.

Récupérateur de Douilles pour Pardini cal .22
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IMPORTANT : CE PRODUIT EST FABRIQUE EN IMPRESSION 3D, VEUILLEZ
RESPECTER LES CONDITIONS D’UTILISATION POUR GARANTIR SA DUREE
DANS LE TEMPS.

PENSEZ A DEMONTER LE FILET POUR LE TRANSPORT....



Récupérateur de Douilles pour Pardini cal .22

LA PARTIE COURBE DU FILET
DOIT ÊTRE IMPERATIVEMENT
COTE ARMEMENT CULASSE.

BONNE POSITION SUR
LE CHARGEUR.

MAUVAISE POSITION SUR
LE CHARGEUR (INVERSE).

Conçu et développé par Cap Création SAS - 03/20 - contact@easypasters.com

NOTA :
POUR LES COMPETITEURS, SOUS RESERVE DE L’ACCEPTATION DES INSTANCES (FFT)
IL EST NECESSAIRE DE POSITIONNER LE PISTOLET AVEC LE RECUPERATEUR COTE
FOND DE LA BOÎTE DE CONTRÖLE.


